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ASTRO N5s

CHSM54N-HC
Série Monofacial

425~445W

Principais Caracteristicas

e Adequado para projetos distribuidos
e Alta Poténcia
e Alta Confiabilidade

e Facil de instalar e transportar

TOP PERFORMER




425~445W 0~+3% 22,8% <1,0% < 0,4%

MODULO MAXIMO PRIMEIRO ANO ANO 2-30
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Especificacoes Mecanicas

Dimensoes Exteriores (Cx L x A) 1722 x 1134 x30 mm

Tipo de Célula Mono-Cristalina tipo n
N° de Células 108 (6*18) 1134 mm 30 mm A-A
Tecnologia da Estrutura Aluminio, anodizado preto ou prata %m. I . |
£

Espessura do Vidro Frontal 3,2mm L - 3 H

z 8-9 mm x 14 mm_
Comprimento do Cabo Retrato: (+)350 mm,(-)250 mm; Orificio de Montagem
(Incluindo o conector) Comprimento Personalizado 33 mm
Diametro do Cabo (IEC/UL) 4mm? /12 AWG g g é
® £.A A . i = = SIER
¥ Carga Maxima de Teste Mecanico 5400 Pa (Frontal) / 2400 Pa (Traseiro) =S E T
Tipo de Conector (IEC/UL) HCBA40 (Padrio) / MC4-EV02A (Opcional) Ak 1opmy, 9 mm

(AgN)
Peso do Mddulo 21,3 kg I 1086 mm m—
Unidade de embalagem 36 Unidades / Caixa 16-3.5 mm x 85 mry
Orificio de Drenagem
Peso da Unidade de Embalagem 811 k -
(Para container de 40' Pés) &
2 . ipse 936 Unidades
Médulos por Container de 40" Pés (Sujeito a Contrato de Venda)
(@ Consulte o manual de instalagdo da Astronergy ou entre em contato com o departamento técnico.
Carga Maxima de Teste Mecanico=1,5X Carga Maxima de Projecto Mecanico.
Ly ~ , .

Especificacoes Electricas Curva

STC: Irradiancia 1000W/m?, Temperatura da Célula de 25° C, AM=1,5 Corrente-Tensdo (435W)

16

Saida Nominal (Pmpp / Wp) 425 430 435 440 445 14 [0V

12 | soowm
Tens&o Nominal (Vmpp / V) 32,10 32,27 32,44 32,61 32,77 < 5

O 600W

= 8
Corrente Nominal (Impp / A) 13,24 13,33 13,41 13,49 13,58 @ 6 | 400w

o 4 -
Tensdo de Circuito Aberto (Voc / V) 38,20 38,40 38,60 38,80 39,00 © N
Corrente de Curto-Circuito (Isc /A) 13,98 14,09 14,19 14,30 14,41 0 9 B W B W B 0 & M
Eficiéncia do Médulo 21,8% 22,0% 22,3% 22,5% 22,8% Tensdo (V)

Poténcia-Tensdo (435W)

NM OT: Irradiancia 800W/m?, Temperatura Ambiente 20° C, AM=1,5, Velocidade do Vento de 1m/s 9] 1000W/m?
Saida Nominal (Pmpp / Wp) 319,6 3234 27,1 330,9 334,6 s #0971 aoovme

~— 300 me
Tens3o Nominal (Vmpp / V) 30,21 30,37 30,53 30,70 30,84 0 e

(% 2004 400Wim?
Corrente Nominal (Impp / A) 10,58 10,65 10,71 10,78 10,85 E 100 200wz
Tensdo de Circuito Aberto (Voc / V) 36,29 36,48 36,67 36,85 37,04 o- : : . , , , . |

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Corrente de Curto-Circuito (Isc / A) 11,28 11,37 11,46 11,54 11,63 Tens3o (V)

Corrente-Tensao (435W)

Classificacoes de Parimetros de O N .
Temperatura (STC) arametros de Uperacao .
Coeficiente de Temperatura (Pmpp)  -0,29%/°C N° de Diodos 3 % 10 TEnpEEmEEsEs =25
"E 8 Temperatura das Células. =35°C
Coeficiente de Temperatura (Isc) +0,043%/°C Classificagdo IP da Caixa de Jungdo  IP 68 2 s Temperatura das Células. = 45°C
(o]
o= = 7 7 o 4 Temperatura das Células. = 55°C
Coeficiente de Temperatura (Voc) -0,25%/°C g:éaris:mcagao S D G 25A 2 Temperatura das Células, = 65°C
: = 0 T T T T T T ? \
Temperatura Nominal de Operacgo 41£2°C Max. Tensdo do Sistema (IEC/UL) 1500V, 0 5 10 15 20 25 30 35 40

do Médulo emperatura (NMOT)

Tensao (V)

© Chint New Energy Technology Co., Ltd. Reserva-se o direito de interpretagdo final. Por favor, entre em contato com a nossa empresa para utilizar a versao mais recente do contrato. Em caso de
desvios, prevalecerd a versdo em inglés.
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